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3
9
0
0

Eingabe obere
Toleranzgrenze

3
9
1
0

obere Tol-grenze
(OT)

+040.0000 mm

3
8
0
0

Eingabe untere
Warngrenze

3
8
1
0

untere Warngrenze
(UW)

+000.0000 mm
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3
A
0
0

Eingabe untere
Toleranzgrenze

3
A
1
0

untere Tol-grenze
(UT)

+000.0000 mm

3
B
0
0

Anzahle Messwerte
waehlen fuer die
Medianbildung

3
B
1
0

Median
ueber n Messwerte

kein Median

bis   128 gleitend
bis 4096 rekursiv

3
C
0
0

Anzahl Messwerte
waehlen fuer die
Mittelwertbildung

3
C
1
0

Mittelwertbildung
gleitend  1 - 128
rekursiv 129-4096

0001

3
D
0
0

Messmodus waehlen

3
D
1
0

Messmodus
NORMAL

Auswahl MAX_CONT, MIN_CONT,
              P-P_CONT, MAX_TRIG,

MIN_TRIG, P-P_TRIG
SC1_TRIG

2)

2)

2)

Auswahl 3, 5, 7, 9

Messprogramm editieren (Fortsetzung)

i     Achtung!

Der Messmodus ist nicht
wählbar, wenn die Licht-
steuerung aktiv ist.
Dann ist der Messmodus
NORMAL aktiv.2) Die Grenzwertausgabe des Messprogramms Multisegment weicht von den anderen

Standardprogrammen ab. Für das Segment 1+2 kann eine obere und eine untere Grenze
festgelegt werden.
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Messprogramm editieren

Die Vorderkante kann auch = 0 gesetzt werden, dann wird vom Nullpunkt des Empfän-
gers gemessen.

ESC

ESC

sichtb.Kanten: 6
      1.Segment
1.Kante ?:     1

Vorderkante <
Anzahl sicht-
barer Kanten

Fehler:
Vorderkante >=
Anzahl Kanten
weiter mit Return

sichtb.Kanten: 6
      1.Segment
1.Kante  :     1
2.Kante ?:     2

Vorderkante < Hinter-
kante =< Anzahl sicht-
barer Kanten?

Fehler:
Hinterkante <=
Vorderkante Kanten

Fehler:
Hinterkante >
Anzahl Kanten
weiter mit Return

bearbeitetes Segment
== Anzahl der zu
messenden Segmente?

bearbeitetes
Segment+1
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3
7
0
0

Eingabe 1.Segment
obere Grenze

3
7
1
0

obere Grenze S1
(OW)

+40.0000 mm

3
8
0
0

Eingabe 1.Segment
untere Grenze

3
8
1
0

untere Grenze S1
(UW)

+00.0000 mm

3
9
0
0

Eingabe 2.Segment
obere Grenze

3
9
1
0

obere Grenze S2
(OT)

+40.0000 mm

3
A
0
0

Eingabe 2.Segment
untere Grenze

3
A
1
0

untere Grenze S2
(UT)

+00.0000 mm

11.3.7 Grenzwerte bei der  Multisegment-Messung

11.4 Software Development Kit optoRS232 SDK

Das Software Development Kit dient der Ansteuerung von optischen Mikrometern in
Verbindung mit dem passendem Anschlusskabel SCD2500-3/3/RS232.

optoRS232 SDK ist ein Treiber für die serielle Schnittstelle RS232. Softwareseitig wird
ein Interface auf DLL-Basis bereitgestellt. Für die Einbindung in eigene Applikationen
kann auf eine Header-Datei und eine Library-Datei zurückgegriffen werden.

Die aktuellen Treiber bzw. Programmroutinen inkl. Dokumentation finden Sie unter:
www.micro-epsilon.de/software
„Standardapplikationen > optoRS232 SDK“.

Die Grenzwertausgabe des Messprogramms Multisegment weicht von den anderen
Standardprogrammen ab. Für das Segment 1+2 kann eine obere und eine untere
Grenze festgelegt werden.

dradnatS tnemgesitluM

eznergnraWerebO tnemgeS.1eznerGerebO

eznergnraWeretnU tnemgeS.1eznerGeretnU

eznergznareloTerebO tnemgeS.2eznerGerebO

eznergznareloTeretnU tnemgeS.2eznerGeretnU



         71

MICRO-EPSILON

optoCONTROL 2600

Anhang

11.5 Standard Messprogrammdaten ODC2600-40
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